
 

 

 

1 月 21 日発売 

X-DP7 の高音質回路を踏襲した、新ハーフサイズ DAC誕生！ 

X-DU3 D/A コンバーター  定価：168,000 円（税抜）  JAN:4571399 480156 

 
■10 周年モデル用の薄膜高分子積層コンデンサの専用品を大量投入。 

■X-DP7 の高性能 DAC を継承し、よりシンプル＆コンパクトなハーフサイズに纏めました。 

■DAC は ES9028 を採用。JPLAY モード、Bulk Pet に対応。 

■DSD は 11.2MHz、PCM は 768kHz に対応、アップサンプリング機能搭載。 

■DoP、ASIO2.0 に対応。 

■I2S 入力（PS AUDIO に準拠）を装備。 

■バランス出力装備。 

■外部クロック入力装備。 

■リモコン対応（別売）。 
 

 

【背面パネル】 

 

■仕様 

デジタル入力 USB×1、OPTICAL×1、COAXIAL×1、AES/EBU×1、I2S×1 

アナログ出力 RCA×1、XLR×1 

クロック入力 44.1、48、88.2、96、176.4、192kHz 

PCM 24、32bit / 44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384、705.6、768kHz 

DSD 2.8224、5.6448、11.2896MHz（DoP、ASIO2.2 に対応） 

OS Windows 7、8、8.1、10 /Mac OS X v10.8、v10.9、v10.10、v10.11、macOS 10.12 

USB USB2.0 B タイプコネクタ 

消費電力 7.5W 

サイズ W210×H62×D250mm（突起物除く） 

重量 約 2.0kg 

付属品 AC アダプタ、ドライバ CD、取説、保証書 

※デザイン仕様は、予告なく変更する場合が御座います。 
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